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 Contrôler le circuit imprimé pour s’assurer qu’il n'a pas de défauts.

 

-

 Rechercher un défaut :

 

 

       

-

 Défaut de continuité.

 

 

       

-

 Cou

rt circuit.

 

-

 Réaliser le perçage du circuit imprimé à l’aide de l’outillage approprié.

 

-

 Lire et comprendre cette fiche de consignes.

 

-

 Ecouter attentivement les explications du professeur  et poser des questions si

    

 

  besoin.

 

-

 Lire et compléter les fiches de travail .

 

-

 Faire les mesures à l’aide d’un multimètre.

 

-

 relire la fiche perce

use et sécurité    6EL3

-

E4 

 

-

 Percer le circuit imprimé en respectant les diamètres de perçages indiqués.

 

 

-

 Remplir le tableau 

d’évaluation en plaçant une croix dans la colonne qui 

convient.

 

-

 Un contrôleur, un circuit imprimé sans défaut, deux circuits avec défauts.  

 

-

 Des lunettes de sécurité.

 

-

 Des perceuses équip

ées de forets de diamètres :   1 mm 

-

    1,2 mm 

 

 

 

Maîtrisé

 

 

Pas encore 

maîtrisé

 

 Utiliser le multimètre pour rechercher une 

panne dans un circuit imprimé :

 

     réglage de l’appareil, branchement des 

cordons

 

 

 

Trouver une panne sur un circuit imprimé :

 

    un court circuit.

 

 

 

Trouver une panne sur un circuit imprimé :

 

    un défaut de continuité.

 

 

 

 

 

Percer le circuit imprimé en respectant les 

diamètres indiqués .
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1) Utiliser le contrôleur universel pour mesurer 

un circuit sans  panne

 :

 

 

      

a) Répartition des pastilles du circuit imprimé :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

b) 

Tableau de contrôle des pistes conductrices

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

C) Contrôle des court

-

circuits entre pistes voisines

 

 

Valeur relevée sur le 

contrôleur

 

pastille A  pastille B

 

 

pastille C  pastille D

 

 

pastille E  pastille F

 

 

pastille H  pastille G

 

 

A

 

 

H

 

 

 

F

 

 

B

 

 

Valeur relevée sur le 

contrôleur

 

pastille A   pastille E

 

 

pastille A  pastille C

 

 

pastille A  pastille H

 

 

pastille E  pastille H

 

 

Pastille E  pastille C

 

 

Pastille H  pastille C

 

 

 

 

E

 

 

D

 

 

G

 

 

C
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2) Utiliser le contrôleur universel pour rechercher une

  panne

:

 

Panne n°1

 

 

 

 

 

 

 

Où est la 

panne ? ..............................

.

 

 

Panne n°2 :

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Où est la panne ? ...............................

 

 

 

Valeur relevée sur le 

contrôleur

 

pastille A  pastille B

 

 

pastille C  pastille D

 

 

pastille E  pastille F

 

 

pastille H  pastille G

 

 

 

Valeur relevée sur le 

contrôleur

 

pastille A  pastille B

 

 

pastille C  pastille D

 

 

pastille E  pastille F

 

 

pastille H  pastille G

 

 

 

Valeur relevée sur le 

contrôleur

 

pastille A   pastille E

 

 

pastille A  pastille C

 

 

pastille A  pastille H

 

 

pastille E  pastille H

 

 

Pastille E  pastille C

 

 

Pastille H  pastille C

 

 

 

Valeur relevée sur le 

contrôleur

 

pastille A   pastille E

 

 

pastille A  pastille C

 

 

pastille A  pastille H

 

 

pastille E  pastille H

 

 

Pastille E  pastille C

 

 

Pastille H  pastille C
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1) Quels sont les défauts possibles :

 

 

 

      

a) La micro coupure

 

 

       

 

      

C’est une interruption d’une piste de cuivre qui ne se voit pas à 

l’oeil nu. 

 

       

 

      

C’est une minuscule coupure de la piste de cuivre.

 

micro

-

 coupure  : 

 

le courant ne peut pas circuler.

 

(absence de liaison)

 

Agrandissement d’une partie 

de la piste de cuivre.

 

 

         

b) Le court circuit 

 

 

      

 

       

C’est une liaison de cuivre entre deux pistes ou deux pastilles qui ne 

devrait pas 

 

  

 

      

exister.

 

 

 

 

           

 

Court

-

circuit :

 

le courant peut circuler alors qu’il 

ne devrait pas    (liaison interdite).

 

Agrandissement de 

l’espace entre les deux 


[image: image5.wmf]LE CONTROLE DU CIRCUIT IMPRIME 

2) Utiliser le contrôleur universel pour rechercher une panne :

 

 

      

a) présentation, réglage et branchement du contrôleur

 

Borne de connexion du 

cordon rouge

 

Placer le 

 

Commutateur

 

sur la position 

 

Borne de connexion du 

cordon noir

 

Affichage numérique

 

Commutateur

 

 

           

b) La micro

-

coupure 

 

      

 

        

 

Si le cadran affiche   0

 

la piste est continue et conduit le courant 

de la pastille n°1 à la pastille n°2.

 

 

       

Il n’y a pas de micr

o coupures.

 

 

       

Il n’y a pas de  panne

 

Si le cadran affiche   1

 

la piste est coupée et ne conduit pas le 

courant de la pastille n°1

 à la pastille n°2.

 

 

       

Il y a une micro coupure.

 

 

       

Il y a une panne

 

 

           

 

        

 

       

 

Si le cadran affiche   0

 

la liaison est continue  de la pastille n°1 à la 

pastille n°2.

 

 

        

Il  a une liaison interdite.

 

 

        

Il y a un

e  panne

 

Si le cadran affiche  1

 

la liaison  est discontinue de la pastille n°1 

à la pastille n°2.

 

 

        

Il n y a pas de  liaison int

erdite.

 

 

        

Il n’y a pas de  panne

 


